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Was ist JBL Aquadur?

JBL Aquadur ist ein Mineraliengemisch, das sowohl Karbonathärte- als auch Gesamt-
härtebildner enthält. Die Zusammensetzung orientiert sich an der Ionenverteilung 
vieler Tropengewässer. JBL Aquadur eignet sich hervorragend zur sicheren Anhe-
bung von Karbonat- und Gesamthärte in allen Weichwässern. Dadurch erhöht sich 
die Pufferkapazität, wodurch der pH-Wert stabilisiert und ein gefährlicher Säuresturz 
verhindert wird.
Weitere Spurenelemente, die vor allem für die im Aquarium wichtigen Mikroorganis-
men essentiell sind, machen Weichwasser, das mit JBL Aquadur aufbereitet wurde, 
zum idealen Ausgangswasser für Haltung und Zucht aller Aquarienfische.
Ionenverteilung in % (w/w):
Kationen:   Anionen:
Na – Natrium   HCO3 – Hydrogencarbonat
K – Kalium    Cl – Chlorid
Mg – Magnesium   SO4 – Sulfat
Ca – Calcium

 

 

Anwendung: Mit JBL Aquadur kann jedes Weichwasser, je nach den Bedürfnissen 
der zu pflegenden Fische, durch einfaches Einrühren des Pulvers auf jeden gewünsch-
ten Härtegrad eingestellt werden. JBL Aquadur ist gleichermaßen geeignet für Um-
kehrosmosewasser, durch Ionenaustausch enthärtetes Leitungswasser und Regen-
wasser. JBL Aquadur bietet sich vor allem dann zur Aufhärtung an, wenn aufgrund 
des Schadstoffgehaltes im Ausgangswasser eine Aufbereitung über Umkehrosmose 
oder Ionenaustausch erfolgen muss. Darüber hinaus besitzt mit JBL Aquadur aufge-
härtetes Wasser eine für die meisten tropischen Fische vorteilhaftere Ionenverteilung 
als übliches Leitungswasser.
Dosierung: Ein Messlöffel (gestrichen ca. 18,75 g) hebt 100 l Wasser um 2,5 °d KH 
und 3,2 °d GH an. Der Leitwert wird um ca. 210 µS/cm erhöht.
a) Osmosewasser
Die erforderliche Menge JBL Aquadur hängt bei der Verwendung von Umkehrosmose-
wasser vom Zielwert der Karbonathärte (° d KH) ab.
Zur Übersicht dient folgende Tabelle:
 Zielwert  Dosierung Anzahl
 [° d KH] JBL Aquadur Dosierlöffel
  g/100 l gestrichen
 5 37,5 2
 7 52,5 ca. 3
 9 67,5 ca. 3,5
 11 82,5 ca. 4,5
b) Leitungswasser
Bei Leitungswasser hängt die Dosierung im Wesentlichen von der Karbonathärte des 
Leitungswassers und des Zielwertes im Aquarium ab (zu bestimmen mit dem JBL KH-
Test). 
Zur Dosierung dient als Übersicht folgende Tabelle:
 Ausgangswert Zielwert Dosierung Anzahl
 Leitungswasser [° d KH] JBL Aquadur Dosierlöffel
 [° d KH]  g/100 l gestrichen
 2 5 22,5 ca. 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 ca. 3
 2 11 67,5 ca. 3,5
   
 4 5 7,5 ca. 0,5
 4 7 22,5 ca. 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 ca. 3
   
 6 7 7,5 ca. 0,5
 6 9 22,5 ca. 1,2
 6 11 37,5 2
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 Ausgangswert Zielwert Dosierung Anzahl
 Leitungswasser [° d KH] JBL Aquadur Dosierlöffel
 [° d KH]  g/100 l gestrichen 
 8 9 7,5 ca. 0,5
 8 11 22,5 ca. 1,2
   
 10 11 7,5 ca. 0,5

Hinweis: Das Produkt ist hygroskopisch, deshalb trocken lagern und nach dem ersten 
Öffnen der Dose stets wieder fest verschließen. Längeres Stehen lassen der geöff-
neten oder nicht korrekt verschlossenen Dose kann zu Reaktionen des Produkts mit 
der Umgebungsfeuchte führen und es dadurch hart werden lassen. Das Produkt ist 
dadurch nicht verdorben, es ist lediglich erschwert aus der Dose zu entnehmen und 
benötigt längere Zeit zum Auflösen im Wasser.

Achtung
Verursacht schwere Augenreizung.
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungse-
tikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nach Gebrauch Hände 
gründlich waschen. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KON-
TAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit ent-
fernen. Weiter spülen.

JBL GmbH & Co. KG
67141 Neuhofen, Germany
Dieselstr. 3
+49 (0)6236 41800, www.jbl.de
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What is JBL Aquadur?

JBL Aquadur is a mixture of minerals containing both carbonate hardness and general 
hardness builders. The composition is oriented to the ion distribution of many tropical 
waters. JBL Aquadur is ideally suited for raising the carbonate hardness and general 
hardness in all soft waters safely. This causes the buffer capacity to increase, thereby 
stabilising the pH level and preventing the danger of a sudden drop in acidity.
Additional trace elements, which are essential for the important microorganisms in the 
aquarium in particular, make soft water that has been conditioned with JBL Aquadur 
perfect starting water for keeping and breeding all aquarium fish.
Ion distribution in % (w/w):
Cations:   Anions:
Na – Sodium   HCO3 – Hydrogen carbonate
K – Potassium   Cl – Chloride
Mg – Magnesium   SO4 – Sulphate
Ca – Calcium

 

 

Application: JBL Aquadur can be used to adjust every soft water to every desired 
degree of hardness according to the needs of the fish by simply stirring in the powder. 
JBL Aquadur is equally suited for reverse osmosis water and for tap water and rain 
water that have been softened by ion exchange. JBL Aquadur particularly lends itself 
to hardening when the starting water contains harmful substances and needs to be 
conditioned by reverse osmosis or ion exchange. Beyond that, water hardened with 
JBL Aquadur has an ion distribution that is more favourable for most tropical fish than 
normal tap water.
Dosage: A measuring spoon (level, approx. 18.75 g) raises 100 l of water to 2.5 °d KH 
and 3.2 °d GH. The conductivity value is increased by approx. 210 µS/cm.
a) Osmosis water
When reverse osmosis water is used, the amount of JBL Aquadur required depends on 
the target value of the carbonate hardness (° d KH).
The following table provides an overview:
 Target value  Dosage No. of level
 [° d KH] JBL Aquadur measuring
  g/100 l spoons
 5 37.5 2
 7 52.5 ca. 3
 9 67.5 ca. 3.5
 11 82.5 ca. 4.5
b) Tap water
The dosage for tap water essentially depends on the carbonate hardness of the tap 
water and the target value in the aquarium (can be determined by the JBL KH test). 

The following table provides an overview of dosage:
 Background value Target value Dosage  No. of level
 of tap water [° d KH] JBL Aquadur measuring
 [° d KH]  g/100 l spoons
 2 5 22.5 ca. 1.2
 2 7 37.5 2
 2 9 52.5  ca. 3
 2 11 67.5 ca. 3.5
   
 4 5 7.5 ca. 0.5
  4 7 22.5 ca. 1.2
 4 9 37.5 2
 4 11 52.5 ca. 3
   
 6 7 7.5 ca. 0.5
 6 9 22.5 ca. 1.2
 6 11 37.5 2
   
 8 9 7.5 ca. 0.5
 8 11 22.5 ca. 1.2
   
 10 11 7.5 ca. 0.5
Please note: The product is hygroscopic. Therefore, please store in a dry place and 
always seal tightly after opening for the first time. If the container is left open or not 
properly sealed for an extended period of time, the product may react with the ambient 
moisture, causing it to harden. Although this does not render the product unusable, it is 
a little more difficult to take it out of the container and it takes longer to dissolve in water.

Warning
Causes serious eye irritation.
If medical advice is needed, have product container or label at hand.  
Keep out of reach of children. Read label before use. Wash hands 
thoroughly after handling. Wear eye protection/face protection. IF 
IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Qu’est ce que JBL Aquadur ?

JBL Aquadur est un mélange de minéraux contenant à la fois un renforçateur de la 
dureté carbonatée et un renforçateur de la dureté totale. Sa composition s’appuie sur 
la distribution des ions de nombreuses eaux tropicales. JBL Aquadur convient par-
faitement pour augmenter de manière sure la dureté carbonatée et la dureté totale de 
toutes les eaux douces. Ceci renforce la capacité de tamponnage, ce qui permet de 
stabiliser le pH et d’éviter une dangereuse bascule acide de l’eau. 
D’autres oligoéléments, essentiels surtout pour les microorganismes indispensables 
dans l’aquarium, font de l’eau conditionnée avec JBL Aquadur une eau idéale pour 
l’élevage et l’entretien de tous les poissons d’aquarium. 
Distribution des ions en % (poids/poids) :
Cations :   Anions :
Na – Sodium   HCO3 – Hydrogénocarbonate
K – Potassium   Cl – Chlorure
Mg – Magnésium   SO4 – Sulfate
Ca – Calcium

 

Utilisation : JBL Aquadur permet de régler la dureté de n’importe quelle eau douce 
à la valeur souhaitée, en fonction des besoins des poissons de l’aquarium, en mélan-
geant simplement la poudre avec l’eau. JBL Aquadur peut être utilisé avec de l’eau 
obtenue par osmose inverse, de l’eau adoucie par échange d’ions ou de l’eau de pluie. 
JBL Aquadur convient particulièrement pour augmenter la dureté lorsque l’eau de dé-
part, en raison de sa concentration en polluants, doit être traitée par osmose inverse 
ou par échange d’ions. L’eau durcie à l’aide de JBL Aquadur présente en outre une 
distribution des ions plus avantageuse pour la plupart des poissons tropicaux que celle 
de l’eau du robinet.
Dosage : Une mesure (rase, env. 18,75 g) augmente la dureté de 100 l d’eau de 2,5 °d 
KH et 3,2 °d GH. La conductivité augmente de 210 µS/cm environ.

a) Eau osmosée
Dans le cas de l’eau osmosée, la quantité de JBL Aquadur nécessaire dépend de la 
valeur de la dureté carbonatée que l’on souhaite obtenir.
On prendra pour référence le tableau suivant : 
 Valeur à obtenir Dosage Nombre
 [° d KH] JBL Aquadur mesures
  g/100 l rases
 5 37,5 2
 7 52,5 env. 3
 9 67,5 env. 3,5
 11 82,5 env. 4,5
b) Eau du robinet
Dans ce cas, le dosage dépend essentiellement de la dureté carbonatée de l’eau du 
robinet et de la valeur à obtenir dans l’aquarium (à déterminer à l’aide du test JBL KH). 
On prendra pour référence le tableau suivant : 
 Valeur de départ   Dosage Nombre
 Eau du robinet Valeur à obtenir JBL Aquadur mesures
 [° d KH] [° d KH] g/100 l rases
 2 5 22,5 env. 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 env. 3
 2 11 67,5 env. 3,5
   
 4 5 7,5 env. 0,5
 4 7 22,5 env. 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 env. 3
   
 6 7 7,5 env. 0,5
 6 9 22,5 env. 1,2
 6 11 37,5 2
   
 8 9 7,5 env. 0,5
 8 11 22,5 env. 1,2
   
 10 11 7,5 env. 0,5
Observation : Le produit est hygroscopique, il doit donc être conservé au sec. Bien 
refermer la boîte après ouverture. Si la boîte est laissée ouverte ou mal refermée, le 
produit peut réagir à l’humidité ambiante et durcir. Il conserve ses qualités, mais de-
vient plus difficile à sortir de la boîte et met plus longtemps à se dissoudre dans l’eau.

Attention
Provoque une sévère irritation des yeux.
En cas de consultation d‘un médecin, garder à disposition le récipi-
ent ou l‘étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l‘étiquette 
avant utilisation. Se laver les mains soigneusement après mani-
pulation. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. 
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution 
à l‘eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. 
Continuer à rincer.

Wat is JBL Aquadur?

JBL Aquadur is een mengsel van mineralen dat zowel carbonaathardheid als tota-
le hardheid verhogende stoffen bevat. Het product is zodanig samengesteld dat de 
ionenverdeling met die van vele tropische wateren overeenkomt. JBL Aquadur is bij 
uitstek geschikt voor het veilig verhogen van carbonaathardheid en totale hardheid van 
alle soorten zacht water. Hierdoor wordt de buffercapaciteit van het water verhoogd, 
zodat de pH stabiliseert en een gevaarlijke plotseling daling van de zuurtegraad wordt 
voorkomen.
Andere spoorelementen, die met name van wezenlijk belang zijn voor de micro-orga-
nismen in het aquarium, maken zacht water dat met JBL Aquadur is behandeld ideaal 
uitgangswater voor het houden en kweken van alle aquariumvissen.
Ionenverdeling in % (w/w):
Kationen:   Anionen:
Na – Natrium   HCO3 – Hydrogeencarbonaat
K – Kalium   Cl – Chloride
Mg – Magnesium   SO4 – Sulfaat
Ca – Calcium

 

Wijze van gebruik: Met JBL Aquadur kan ieder zacht water door het eenvoudig met 
een bepaalde hoeveelheid poeder te mengen in water met de hardheidsgraad te ve-
randeren die de daarin levende vissen nodig hebben. JBL Aquadur is even geschikt 
voor omkeerosmosewater, door midddel van ionenwisseling onthard kraanwater en 
regenwater. JBL Aquadur is met name dan het ideale middel ter verhoging van de 
hardheidsgraad, wanneer het uitgangswater schadelijke stoffen bevat en daarom via 
omkeerosmose of ionenwisseling voorbehandeld moet worden. Bovendien bezit water, 
waarvan de hardheid door middel van JBL Aquadur is verhoogd, een betere ionenver-
deling dan gewoon kraanwater. 
Dosering: Eén afgestreken maatlepel (ca. 18,75 g) verhoogt de hardheid van 100 l 
water met 2,5 °d KH en 3,2 °d GH. Het elektrisch geleidingsvermogen wordt met ca. 
210 µS/cm verhoogd.
a) Osmosewater
De benodigde hoeveelheid JBL Aquadur is bij gebruik van omkeerosmosewater af-
hankelijk van de gewenste carbnonaathardheid (° d KH).
Voor een overzicht zie de onderstaande tabel:
 Gewenste  Dosering Aantal
 hardheid JBL Aquadur afgestreken
 [° d KH] g/100 l maatlepels
 5 37,5 2
 7 52,5 ca. 3
 9 67,5 ca. 3,5
 11 82,5 ca. 4,5
b) Kraanwater
In geval van kraanwater hangt de dosering voornamelijk af van de carbonaathardheid 
van het kraanwater en de gewenste waarde van het aquariumwater (te bepalen met 
de JBL KH-Test). 
De onderstaande tabel dient als overzicht voor de juiste dosering:
 Uitgangswaarde Gewenste Dosering Aantal
 kraanwater waarde JBL Aquadur afgestreken
 [° d KH] [° d KH] g/100 l maatlepels
 2 5 22,5 ca. 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 ca. 3
 2 11 67,5 ca. 3,5
   
 4 5 7,5 ca. 0,5
 4 7 22,5 ca. 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 ca. 3
   
 6 7 7,5 ca. 0,5
 6 9 22,5 ca. 1,2
 6 11 37,5 2
   
 8 9 7,5 ca. 0,5
 8 11 22,5 ca. 1,2
   
 10 11 7,5 ca. 0,5
Attentie: Het product is hygroscopisch, daarom op een droge plaats bewaren en de 
verpakking na het eerste gebruik weer goed sluiten. Als de eenmaal geopende maar 
na gebruik niet zorgvuldig gesloten verpakking lange tijd blijft staan, kan het product 
met vocht in de lucht reageren en hard worden. Dit betekent echter niet dat het product 
bedorven is; het is alleen moeilijker om het uit de verpakking te krijgen en het heeft 
meer tijd nodig om in water op te lossen.

ITCos’è JBL Aquadur?

JBL Aquadur è una miscela di minerali, contenente agenti che induriscono sia il car-
bonato sia la durezza totale. La composizione si orienta alla distribuzione degli ioni di 
molte acque tropicali. JBL Aquadur è eccellente per elevare in modo sicuro la durez-
za del carbonato e quella totale in tutte le acque morbide. Con questo si aumenta la 
capacità tamponante, attraverso cui si stabilizza il valore del pH e si impedisce una 
pericolosa precipitazione dell’acidità.
Altri microelementi, essenziali soprattutto per microorganismi importanti nell’acquario, 
rendono l’acqua morbida, preparata con JBL Aquadur, un’acqua di partenza ideale per 
l’allevamento di tutti i pesci d’acquario.
Distribuzione degli ioni in % (w/w):
Cationi:   Anioni:
Na – Sodio   HCO3 – Bicarbonato di sodio
K – Potassio   Cl – Cloruro
Mg – Magnesio   SO4 – Solfato
Ca – Calcio

 
 

Applicazione: Con JBL Aquadur si può regolare ogni acqua morbida a qualsiasi du-
rezza desiderata,  secondo le esigenze dei pesci da curare, regolando la miscela di 
polvere. JBL Aquadur è adatta ad acque di osmosi inversa, a quelle provenienti dal 
rubinetto, addolcite mediante lo scambio ionico ed anche all’acqua piovana. JBL Aqua-
dur si offre soprattutto per indurire acque che, in seguito alla presenza di sostanze in-
quinanti, necessitano una preparazione tramite osmosi inversa o scambio ionico. Oltre 
a ciò l’acqua indurita con JBL Aquadur possiede una distribuzione ionica più favore-
vole per la maggior parte dei pesci tropicali rispetto alla comune acqua del rubinetto.
Dosaggio: Un cucchiaio dosatore (raso ca. 18,75 g) alza 100 l d’acqua per 2,5 °d KH e 
3,2 °d GH. La conduttanza si aumenta di ca. 210 µS/cm.
a) Acqua d’osmosi inversa
La quantità necessaria di JBL Aquadur nell’utilizzo con acqua d’osmosi inversa di-
pende dal valore obiettivo della durezza temporanea (° d KH).
Per una visione d’insieme osservare la seguente tabella:
 Valore Dosaggio N. cucchiai
 obiettivo JBL Aquadur dosatori rasi
 [° d KH] g/100 l 
 5 37,5 2
 7 52,5 ca. 3
 9 67,5 ca. 3,5
 11 82,5 ca. 4,5
b) Acqua del rubinetto
In caso di acqua del rubinetto la dose dipende in sostanza dalla sua durezza tempora-
nea e dal valore obiettivo nell’acquario (da rilevare con lo JBL KH-Test). 
Per il dosaggio osservare la seguente tabella:
 Valore di partenza  Valore Dosaggio N. cucchiai
 acqua del obiettivo JBL Aquadur dosatori rasi
 rubinetto [° d KH] [° d KH] g/100 l 
 2 5 22,5 ca. 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 ca. 3
 2 11 67,5 ca. 3,5
   
 4 5 7,5 ca. 0,5
 4 7 22,5 ca. 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 ca. 3

 Valore di partenza  Valore Dosaggio N. cucchiai
 acqua del obiettivo JBL Aquadur dosatori rasi
 rubinetto [° d KH] [° d KH] g/100 l  

 6 7 7,5 ca. 0,5
 6 9 22,5 ca. 1,2
 6 11 37,5 2

 8 9 7,5 ca. 0,5
 8 11 22,5 ca. 1,2
   
 10 11 7,5 ca. 0,5
Avvertenza: Il prodotto è igroscopico, va quindi conservato all’asciutto. Dopo la prima 
apertura, il contenitore va sempre chiuso in modo ermetico. Un contenitore aperto o 
chiuso in modo errato può portare a reazioni del prodotto con l’umidità circostante e 
renderlo solido. Il prodotto non si deteriora per questo, risulterà soltanto più difficile 
estrarlo dal contenitore e necessiterà di più tempo per diluirsi nell’acqua.

Attenzione
Provoca grave irritazione oculare.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il conte-
nitore o l‘etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Leggere l’etichetta prima dell’uso. Indossare guanti/indumenti protet-
tivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI 
OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

DKHvad er JBL Aquadur?

JBL Aquadur er en blanding af mineraler, som både indeholder karbonat-hårdhedss-
kabende stoffer og stoffer, der øger totalhårdheden. Forbilledet er ion-sammensætnin-
gen i mange tropiske vandmiljøer. JBL Aquadur egner sig fremragende til sikker forø-
gelse af karbonat- og totalhårdheden i al slags blødt vand. Bufferkapaciteten forhøjes, 
hvilket stabiliserer pH-værdien og forhindrer farligt fald i surhedsgraden.
Andre sporelementer, som først og fremmest er essentielle for de vigtige mikroorga-
nismer i akvariet, omdanner det bløde vand,  som er behandlet med JBL Aquadur, til et 
perfekt vandprodukt for pleje og opdræt af alle slags akvariefisk.
Ionfordeling i % (w/w):
Kationer:   Anioner:
Na – Natrium   HCO3 – Hydrogenkarbonag
K – Kalium    Cl - Klorid
Mg – Magnesium   SO4 - Sulfat
Ca – Calcium

 

 

Anvendelse: Med JBL Aquadur kan al slags blødt vand, alt efter de pågældende fisks 
behov, blive omdannet til den ønskede hårdhedsgrad ved enkel omrøring af pulveret. 
JBL Aquadur er ligeledes egnet til omvendt osmosevand, postevand, der er blødgjort 
med ionbytning, og regnvand. JBL Aquadur er især velegnet til at øge hårdhedsgraden, 
hvis skadestof-indholdet i akvarievandet gør det nødvendigt at foretage en omvendt 
osmose eller ionbytning for at tilberede vandet. Derudover har vand, hvis hårdheds-
grad er øget med JBL Aquadur, en ion-sammensætning, der er meget mere fordelagtig 
for de fleste tropiske fisk end almindeligt postevand.
Dosering: En strøget måleske (ca. 18,75 g) giver i 100 l vand en forøgelse på 2,5 °d KH 
og 3,2 °d GH. Konduktansen bliver forhøjet med ca. 210 µS/cm.
a) Osmosevand
Den nødvendige mængde JBL Aquadur afhænger af den ønskede karbonathårdhed (° 
d KH), når der anvendes omvendt osmosevand.
Se oversigten i nedenstående tabel:
 Ønsket tal  Dosering Måleskefulde
 [° d KH] JBL Aquadur strøget
  g/100 l 
 5 37,5 2
 7 52,5 ca. 3
 9 67,5 ca. 3,5
 11 82,5 ca. 4,5

b) Postevand
Ved postevand afhænger doseringen hovedsageligt af vandets karbonathårdhed og 
det ønskede tal i akvariet (kan bestemmes med JBL KH-Test). 
Se oversigten i nedenstående tabel:
 Begyndelsestal Ønsket tal Dosering Måleskefulde
 postevand [° d KH] JBL Aquadur strøget
 [° d KH]  g/100 l 
 2 5 22,5 ca. 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 ca. 3
 2 11 67,5 ca. 3,5
   
 4 5 7,5 ca. 0,5
 4 7 22,5 ca. 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 ca. 3
   
 6 7 7,5 ca. 0,5
 6 9 22,5 ca. 1,2
 6 11 37,5 2
   
 8 9 7,5 ca. 0,5
 8 11 22,5 ca. 1,2
   
 10 11 7,5 ca. 0,5
Henvisning: Produktet er hygroskopisk, derfor skal det opbevares tørt og dåsen skal 
altid lukkes tæt igen efter brug. Hvis det får lov at stå i længere tid efter at dåsen er 
åbnet og ikke lukket korrekt igen, kan produktet reagere med den omgivende luftfug-
tighed og blive hårdt. Produktet bliver ikke dårligt af den grund, men det svært at få det 
ud af dåsen, og det skal bruge længere tid til at blive opløst i vandet.

Opmærksomhed
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiket-
ten.Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Bær 
beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbes-
kyttelse.VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i 
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres 
let. Fortsæt skylning.
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Attentie
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvor-
ens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit product 
de handen grondig wassen. Oogbescherming/gelaatsbescherming 
dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, 
indien mogelijk; blijven spoelen.
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¿Qué es JBL Aquadur?

JBL Aquadur es una mezcla de minerales que contiene tanto formadores de dureza de 
carbonatos como formadores de dureza total. La composición se orienta en la distri-
bución de iones de muchas aguas tropicales. JBL Aquadur se presta excelentemente 
para aumentar de forma segura la dureza de carbonatos y total en todas las aguas 
suaves. Así, se aumenta la capacidad reguladora, con lo que se estabiliza el valor pH 
y se evita una peligrosa caída en la región pH ácida.
Otros oligoelementos, esenciales especialmente para los importantes microorganis-
mos en el acuario, convierten al agua suave, acondicionada con JBL Aquadur, en agua 
básica ideal para mantener y criar toda clase de peces ornamentales.
Distribución de iones en por ciento (p/p):
Cationes:   Aniones:
Na – sodio   HCO3 – hidrogencarbonato
K – potasio   Cl – cloruro
Mg – magnesio   SO4 - sulfato
Ca – calcio

 

 
Aplicación: Con JBL Aquadur se puede regular para todo tipo de agua suave cual-
quier grado de dureza deseado según las demandas de los peces a cuidar simple-
mente revolviendo el polvo. JBL Aquadur se presta de igual forma para agua de ós-
mosis inversa, como para agua corriente desmineralizada por intercambio de iones y 
agua de lluvia. JBL Aquadur se presta, especialmente, para el aumento de la dureza 
cuando, debido al contenido de contaminantes en el agua básica, se tiene que efec-
tuar un acondicionamiento por medio de ósmosis inversa o bien por medio de inter-
cambio de iones. Además, el agua endurecida con JBL Aquadur tiene una distribución 
de iones más ventajosa para la mayoría de los peces que el agua corriente común.
Dosificación: Una cucharada graduada (al ras, aprox. 18,75 g) aumenta la dureza de 
100 l de agua en 2,5°d de dureza de carbonatos KH y en 3,2°d de dureza total GH. La 
conductancia se aumenta en aprox. 210 µS/cm.
a) Agua de ósmosis inversa
La cantidad necesaria de JBL Aquadur depende, cuando se usa agua de ósmosis 
inversa, del valor que se desea obtener para la dureza de carbonatos (° d de KH).
Como plano sinóptico vale la siguiente Tabla:
 Valor que se Posología Número de
 desea obtener JBL Aquadur cucharadas
	 [°	d	de	KH]	 g/100	l	 dosificadoras
   llenas al ras
 5 37,5 2
 7 52,5 aprox. 3
 9 67,5 aprox. 3,5
 11 82,5 aprox. 4,5
b) Agua corriente
Cuando se usa agua corriente, la posología depende esencialmente de la dureza de 
carbonatos de dicha agua corriente y del valor que se desea obtener en el acuario (a 
determinar con el Ensayo JBL de la Dureza de Carbonatos KH). 
Como plano sinóptico para la posología vale la siguiente Tabla:
 Valor inicial Valor que se Posología Número de
 del agua desea obtener JBL Aquadur cucharadas
	 corriente	 [°	d	de	KH]	 g/100	l	 dosificadoras
 [° d de KH]    llenas al ras
 2 5 22,5 aprox. 1,2
 2 7 37,5 2

 Valor inicial Valor que se Posología Número de
 del agua desea obtener JBL Aquadur cucharadas
	 corriente	 [°	d	de	KH]	 g/100	l	 dosificadoras
 [° d de KH]    llenas al ras
 2 9 52,5 aprox. 3
 2 11 67,5 aprox. 3,5
   
 4 5 7,5 aprox. 0,5
 4 7 22,5 aprox. 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 aprox. 3
   
 6 7 7,5 aprox. 0,5
 6 9 22,5 aprox. 1,2
 6 11 37,5 2
   
 8 9 7,5 aprox. 0,5
 8 11 22,5 aprox. 1,2
   
 10 11 7,5 aprox. 0,5
Nota: El producto es higroscópico, por tanto, almacene en seco y, después de abrir la 
lata por primera vez, cierre siempre firmemente. Cuando se deja abierta la lata o mal 
cerrada, por mucho tiempo, se pueden dar reacciones del producto con la humedad 
del medio ambiente y, así, endurecerse. Lo que no daña al producto, simplemente es 
más difícil de sacar de la lata y necesita más tiempo para disolverse en el agua.

Atención
Provoca irritación ocular grave
Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la 
etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer 
la etiqueta antes del uso. Usar guantes/ropa de protección/equipo 
de protección para los ojos/la cara. EN CASO DE CONTACTO CON 
LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios mi-
nutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda 
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

O que é JBL Aquadur?

JBL Aquadur é uma mistura de minerais que contém componentes que elevam tanto a 
dureza carbonatada (KH) como a dureza total (GH) da água. A composição orienta-se 
de acordo com a distribuição iónica em muitas águas tropicais. O produto é perfeita-
mente apropriado para elevar de forma segura a dureza carbonatada e a dureza total 
de todas as águas macias. Desta maneira, a capacidade tampão da água é aumen-
tada, o que contribui para estabilizar o pH e evitar uma queda perigosa da acidez. 
Outros oligoelementos, essenciais particularmente para os microorganismos impor-
tantes no aquário, transformam a água macia tratada com JBL Aquadur em água bási-
ca perfeitamente apropriada para a criação de todos os peixes de aquário.
Distribuição iónica em % (W/W):
Catiões:   Aniões:
Na – Sódio   HCO3 – Hidrogencarbonato
K – Potássio   Cl – Cloreto
Mg – Magnésio   SO4 – Sulfato
Ca – Cálcio

 

Utilização: Através da simples mistura do pó na água, JBL Aquadur permite regular 
qualquer água macia em qualquer grau de dureza desejado de acordo com as neces-
sidades específicas dos peixes criados. JBL Aquadur é igualmente apropriado para 
água de osmose inversa, água de torneira completamente desmineralizada através 
da permuta de iões e água de chuva. JBL Aquadur é particularmente apropriado para 
aumentar a dureza da água nos casos em que o acondicionamento da água tem de 
ser feito através de osmose inversa ou permuta de iões em virtude da concentração 
de poluentes na água original. Além disto, a distribuição iónica em água endurecida 
com JBL Aquadur é mais favorável para a maior parte dos peixes tropicais que a água 
de torneira comum. 
Dosagem: Em 100 ml de água, uma colher de medição rasa (aprox. 18,75 g) eleva a 
dureza em 2,5 °d KH e 3,2 °d GH. A condutância é aumentada em aprox. 210 µS/cm.

a) Água osmotizada
No caso do uso de água de osmose inversa, a quantidade necessária de JBL Aquadur 
depende do valor desejado da dureza carbonatada (° d KH).
A tabela a seguir fornece uma informação panorâmica:
 Valor desejado Dosagem Quantidade
 [° d KH] JBL Aquadur  de colheres
  g/100 l de medição rasas
 5 37,5 2
 7 52,5 aprox. 3
 9 67,5 aprox. 3,5
 11 82,5 aprox. 4,5
b) Água de torneira
No caso de água de torneira, a dosagem depende essencialmente da dureza carbo-
natada da água de torneira e do valor desejado no aquário (determinação por meio do 
kit de teste JBL KH-Test). 
Para a dosagem correcta, consulte a tabela abaixo:
 Valor inicial da Valor desejado Dosagem Quantidade
 água de torneira [° d KH] JBL Aquadur de colheres
 [° d KH]  g/100 l de medição rasas 
 2 5 22,5 aprox. 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 aprox. 3
 2 11 67,5 aprox. 3,5
   
 4 5 7,5 aprox. 0,5
 4 7 22,5 aprox. 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 aprox. 3
   
 6 7 7,5 aprox. 0,5
 6 9 22,5 aprox. 1,2
 6 11 37,5 2
   
 8 9 7,5 aprox. 0,5
 8 11 22,5 aprox. 1,2
   
 10 11 7,5 aprox. 0,5
Nota: Este produto é higroscópico e deve, portanto, ser guardado num lugar seco. 
Uma vez aberta, a lata deve ser sempre fechada bem após cada utilização. Se a lata 
ficar aberta ou não estiver fechada correctamente durante algum tempo, o produto 
poderá reagir com a humidade ambiente e endurecer. Isto não prejudica a qualidade 
do produto, mas dificulta a retirada do produto da lata e prolonga o tempo necessário 
para sua dissolução na água.

Atenção
Provoca irritação ocular grave.
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem 
ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes 
da utilização. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/pro-
tecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM 
OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários 
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 
Continue a enxaguar.
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Co je JBL Aquadur?

JBL Aquadur je směs minerálů zvyšující uhličitanovou (UT) i celkovou (CT) tvrdost 
vody. Vzájemný poměr minerálů odpovídá jejich obsahu ve většině tropických vod. 
Přípravek se výborně hodí ke zvýšení tvrdosti vody, a tím i ke zvýšení její pufrační 
kapacity. Tím se zabrání nežádoucím výkyvům pH v akváriu Stopové prvky obsažené 
v přípravku jsou důležité pro užitečné mikroorganizmy, které zodpovídají za ideální 
kvalitu vody pro většinu akvarijních ryb.   
Iontové	složení	(%):
Kationty:   Anionty:
Na – sodík   HCO3 – hydrouhličitany
K – draslík   Cl – chloridy
Mg – hořčík   SO4 – sírany
Ca – vápník
 

Co to jest JBL Aquadur?

JBL Aquadur jest mieszanką minerałów wpływającą pozytywnie zarówno na twardość 
węglanową jak i na twardość całkowitą. Skład mineralny mieszanki opiera się na ro-
zmieszczeniu jonów większości tropikalnych zbiorników wodnych. Produkt JBL Aqua-
dur podnosi optymalnie twardość węglanową i całkowitą we wszystkich miękkich 
wodach. Dzięki temu podnoszona zostaje zdolność buforowa, ustabilizowana zostaje 
wartość pH oraz zapobiega się niebezpiecznemu spadkowi kwasowości. 
Inne elementy śladowe, ogrywające wielką rolę dla rozwoju ważnych w akwarium mi-
kroorganizmów czynią miękką wodę, polepszoną za pomocą JBL Aquadur, idealnym 
środowiskiem do hodowli wszystkich ryb akwariowych.
Rozmieszczenie jonów % (w/w):
Kationy:   Aniony:
Na – sód   HCO3 – wodorowęglowodan
K – potas   Cl – chlorek
Mg – magnez   SO4 – siarczan
Ca – wapń

 

Zastosowanie: Za pomocą JBL Aquadur można dostosować twardość zbyt miękkiej 
wody  do potrzeb hodowanych ryb, poprzez zwykłe wsypanie odpowiedniej ilości 
sproszkowanego produktu do wody akwariowej. JBL Aquadur nadaje się zarówno do 
wody po osmozie odwróconej, do wody bieżącej odtwardzonej przez wymianę jonów, 
jak i do deszczówki. JBL Aquadur  wchodzi w grę jako utwardzacz wody, przede wszy-
stkim, gdy ze względu na zawartość szkodliwych substancji woda musi zostać uzdat-
niona osmozą odwróconą lub wymianą jonów. Poza tym woda utwardzona za pomocą 
JBL Aquadur  posiada dla większości ryb tropikalnych dużo lepsze  rozmieszczenie 
jonów niż woda bieżąca. 
Dawkowanie: Miarka (płaska ok. 18,75 g) podnosi 100 l wody o 2,5 °d (twartość 
węglanowa) KH i o 3,2 °d (twartość całkowita) GH. Przewodność właściwa wody 
zwiększa się o ok. 210 µS/cm.
a) Woda osmotyczna
Potrzebna ilość produktu JBL Aquadur  zależna jest w wodzie po osmozie odwróconej 
od oczekiwanej (docelowej) wartości twardości węglanowej (° d KH) 
Poniższa tabela służy orientacji:
	 wartość	 dozowanie	 ilość	płaskich
 docelowa JBL Aquadur miarek
 [° d KH] g/100 l
 5 37,5 2
 7 52,5 ok. 3
 9 67,5 ok. 3,5
 11 82,5 ok. 4,5
b) woda bieżąca
W przypadku wody bieżącej dozowanie preparatu zależne jest od twardości 
węglanowej wody (pomiar za pomocą Testu JBL Test-KH).
Dozowanie za pomocą tabeli:
	 mierzona	twardość	 wartość	docelowa	 dozowanie	 ilość	płaskich
	 wyjściowa	wody	 [°	d	KH]	 JBL	Aquadur	 miarek
	 bieżącej	[°	d	KH]	 	 g/100	l
 2 5 22,5 ca. 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 ca. 3
 2 11 67,5 ca. 3,5
  
 4 5 7,5 ca. 0,5
 4 7 22,5 ca. 1,2

	 mierzona	twardość	 wartość	docelowa	 dozowanie	 ilość	płaskich
	 wyjściowa	wody	 [°	d	KH]	 JBL	Aquadur	 miarek
	 bieżącej	[°	d	KH]	 	 g/100	l
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 ca. 3
   
 6 7 7,5 ca. 0,5
 6 9 22,5 ca. 1,2
 6 11 37,5 2
   
 8 9 7,5 ca. 0,5
 8 11 22,5 ca. 1,2
   
 10 11 7,5 ca. 0,5
Wskazówka: Produkt natury higroskopijnej. Z tego względu należy przechowywać go 
w suchym miejscu i po otwarciu puszki każdorazowo szczelnie zamykać. Pozostawione 
otwarte lub niedomknięte opakowanie prowadzi do reakcji produktu z wilgotnym oto-
czeniem i stwardnienia. Produkt nie stanie sie przez to niezdatny do użytku, jednakże 
utrudnione jest jego użycie (rozpuszczanie w wodzie potrzebuje więcej czasu).

Uwaga
Działa drażniąco na oczy.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem 
przeczytać etykietę. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/
ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kon-
taktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

OBS! Produkten är hygroskopisk och måste därför lagras torrt. Förslut alltid burken 
noga när den öppnats. Om burken står öppen en längre tid eller inte försluts noga kan 
produkten reagera med fukten i omgivningen och hårdna. Produkten förstörs inte av 
detta, men det kan vara svårt att ta ut den ur burken och det tar längre tid att lösa upp 
den i vatten.

Observera
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkar-
vård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID 
KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Что	такое	JBL	АкваДур	(JBL	Aquadur)?

JBL AкваДур - это смесь минералов, которая содержит вещества, 
выравнивающие как карбонатную, так и общую жесткость воды. Состав смеси 
ориентируется на распределение ионов во многих тропических водоемах. JBL 
AкваДур отлично подходит для надежного повышения карбонатной и общей 
жесткости воды любой степени мягкости. Тем самым повышается буферная 
емкость, что стабилизует значение рН и предотвращает его падение до 
опасного уровня.
Другие микроэлементы, незаменимые прежде всего для микроорганизмов, 
важных для аквариума, превращают мягкую воду, подготовленную с помощью 
средства JBL АкваДур, в идеальную исходную воду для содержания и 
разведения всех видов аквариумных рыб.
Распределение	ионов,	%	(w/w):
Катионы:   Анионы:
Na – натрий   HCO3 – гидрокарбонат
K – калий   Cl – сульфат
Mg – магний   SO4 – хлорид
Ca – кальций

Применение: С помощью средства JBL AкваДур можно установить любую 
желаемую степень жесткости в мягкой воде, в зависимости от потребностей 
имеющихся в наличии рыбок, путем простого добавления порошка. JBL 
Aquadur в равной мере подходит для применения в воде обратного осмоса, 
в водопроводной воде, умягченной путем ионообмена, и дождевой воде. 
Применение JBL Aquadur показано для повышения жесткости прежде всего в 
случаях, когда необходима подготовка исходной воды путем обратного осмоса 
или ионообмена вследствие содержания в ней вредных веществ. Кроме того, 
вода, в которой жесткость была повышена с помощью средства JBL Aqua-
dur, обладает более благоприятным для большинства тропических рыбок 
распределением ионов по сравнению с обычной водопроводной водой.
Дозировка: Одна мерная ложка (примерно 18,75 г без горки) поднимает 
карбонатную жесткость 100 л воды на 2,5 °dKH и общую жесткость на 3,2 °dGH. 
Проводимость повышается примерно на 210 мкСм/см.
a) Осмотическая вода
Требуемое количество средства JBL AкваДур зависит при применении 
обратноосмотической воды от целевого значения карбонатной жесткости (°dKH).

Для наглядности приводится следующая таблица:
	 Целевое	 Дозировка	 Количество
	 значение,		 JBL	AкваДур,		 мерных	ложек
	 [°dKH]	 г/100	л	 без	горки
 5 37,5 2
 7 52,5 ок. 3
 9 67,5 ок. 3,5
 11 82,5 ок. 4,5
б) водопроводная вода
В водопроводной воде дозировка в основном зависит от карбонатной жесткости 
водопроводной воды и целевого значения в аквариуме (определяется с 
помощью теста JBL KH-Test) .
Для выбора дозировки приводится следующая таблица (обзор):
	 Исходное	 Целевое	 Дозировка	 Количество
	 значение	в	 значение,		 JBL	AкваДур,	 мерных	ложек
	 водопроводной	 [°dKH]	 г/100	л	 без	горки
	 вода,	[°dKH]	 	
 2 5 22,5 ок. 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 ок. 3
 2 11 67,5 ок. 3,5
   
 4 5 7,5 ок. 0,5
 4 7 22,5 ок. 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 ок. 3
   
 6 7 7,5 ок. 0,5
 6 9 22,5 ок. 1,2
 6 11 37,5 2
   
 8 9 7,5 ок. 0,5
 8 11 22,5 ок. 1,2
   
 10 11 7,5 ок. 0,5
Примечание:	 Продукт гигроскопичен, поэтому его следует хранить в сухом 
месте и после первого вскрытия банки плотно закрывать ее после каждого 
использования. При длительном хранении банки в открытом или неправильно 
закрытом состоянии продукт может вступить в реакцию с влажностью из 
окружающей среды и отвердеть. В результате этого продукт не портится, а 
просто труднее вынимается из банки и требует более длительного времени для 
растворения в воде.

осторо́жно
Вызывает серьезное раздражение глаз
Если необходима рекомендация врача: иметь при себе 
упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, 
не доступном для детей. Перед использованием прочитать 
текст на маркировочном знаке. Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. 
ПРИ ПОПАДАНИИ В Г ЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой 
в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если 
вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз.
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SEVad är JBL Aquadur?

JBL Aquadur är en mineralblandning med ämnen som höjer både karbonathårdheten 
och totalhårdheten. Sammansättningen motsvarar jonfördelningen i många tropiska 
vatten. JBL Aquadur är alldeles utmärkt för att säkert höja karbonathårdheten och to-
talhårdheten i alla mjuka vatten. Därigenom ökar buffringsförmågan, vilket stabiliserar 
pH-värdet och eliminerar risken för en kraftig pH-sänkning.
Andra spårämnen som är essentiella framför allt för de viktiga mikroorganismerna i 
akvariet gör att mjukt vatten som behandlats med Aquadur plus blir ett idealiskt ut-
gångsvatten för att sköta och odla alla sorters akvariefiskar.
Jonfördelning i viktprocent (w/w):
Katjoner:   Anjoner:
Na – Natrium   HCO3 – Vätekarbonat
K – Kalium    Cl - Klorid
Mg – Magnesium   SO4 - Sulfat
Ca – Kalcium

 

 

Bruksanvisning: Med JBL Aquadur kan alla mjuka vatten justeras till den hårdhets-
grad som fiskarna behöver genom att helt enkelt röra ner pulvret i vattnet. JBL Aquadur 
lämpar sig väl för vatten från omvänd osmos, för vatten som avhärdats genom jon-
byte och för regnvatten. JBL Aquadur är framför allt lämpligt för härdning när vattnet 
innehåller skadliga ämnen och måste behandlas med omvänd osmos eller jonbyte. 
Dessutom har vatten som härdats med Aquadur för de flesta tropiska fiskar en förde-
laktigare jonfördelning än vanligt vattenledningsvatten.
Dosering: En struket mått (ca 18,75 g) höjer hårdheten i 100 liter vatten med 2,5 °dKH 
och 3,2 °dGH. Värdet för vattnets konduktivitet (elektriska ledningsförmåga) höjs med 
ca 210 µS/cm.
a) Osmosvatten
För vatten från omvänd osmos beror det på målvärdet för karbonathårdheten (°dKH) 
hur mycket JBL Aquadur som behövs.
Följande tabell ger en vägledning för doseringen:
 Målvärde  Dosering Antal
 [°dKH] JBL Aquadur strukna mått
  g/100 l 
 5 37,5 2
 7 52,5 ca 3
 9 67,5 ca 3,5
 11 82,5 ca 4,5
b) Vattenledningsvatten
För vattenledningsvatten beror doseringen i stort sett på vilken karbonathårdhet vatten-
ledningsvatten har och vilket värde man vill nå i akvariet (bestäms med JBL KH-Test). 
Följande tabell ger en vägledning för doseringen:
 Utgångsvärde Målvärde Dosering Antal
 vattenlednings- [°dKH] JBL Aquadur strukna mått
 vatten [°dKH]  g/100 l 
 2 5 22,5 ca 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 ca 3
 2 11 67,5 ca 3,5
   
 4 5 7,5 ca 0,5
 4 7 22,5 ca 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 ca 3
   
 6 7 7,5 ca 0,5
 6 9 22,5 ca 1,2
 6 11 37,5 2
 
 8 9 7,5 ca 0,5
 8 11 22,5 ca 1,2
   
 10 11 7,5 ca 0,5
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Použití: Přípravek upraví jakoukoliv měkkou vodu v akváriu na žádaný stupeň tvrdosti 
podle druhu chovaných ryb. Hodí se též k úpravě vody z reverzní osmózy, iontoměničů 
a dešťové vody.  
Dávkování: Jedna zarovnaná dvkovací lžička (asi 18,75 g) zvýší ve 100 l vody UT o 2,5 
°d a CT o 3,2 °d. Vodivost stoupne asi o 210 µS/cm.
a) Voda z reverzní osmózy
Na úpravu UT vody na žádanou hodnotu přidejte následující množství přípravku podle 
tabulky: 
	 žádaná	UT	 dávka	 počet	měrných
	 [°d	]	 JBL	Aquadur		 lžiček
  g/100 l 
 5 37,5 2
 7 52,5 3
 9 67,5 3,5
 11 82,5 4,5
b) Vodovodní voda
U vodovodní vody záleží dávkování na UT již ve vodovodní vodě obsažené. Tu snadno 
zjistíme testovací JBL KH-Test. 
Přehledná tabulka dávkování:
	 UT	vodovodní	 žádaná	UT	 dávka	 počet	měrných
	 vody	 [°d]	 JBL	Aquadur	 lžiček
 [°d]  g/100 l 
 2 5 22,5 1,2
 2 7 37,5 2
 2 9 52,5 3
 2 11 67,5 3,5
   
 4 5 7,5 0,5
 4 7 22,5 1,2
 4 9 37,5 2
 4 11 52,5 3
   
 6 7 7,5 0,5
 6 9 22,5 1,2
 6 11 37,5 2
   
 8 9 7,5 0,5
 8 11 22,5 1,2
   
 10 11 7,5 0,5
Poznámka: Výrobek je hygroskopický, proto jej skladujte v suchu a po otevření jej 
zase důkladně uzavřete. Při nedodržení těchto zásad může preparát vlivem vzdušné 
vlhkosti ztvrdnout. Výrobek tím není znehodnocen, ale je zpomaleno jeho rozpuštění 
ve vodě akvária.

Pozor
Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na 
štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/
obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachu-
jte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze 
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
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